CAMBIO DEL PARAMETRO AUTO TP UPDATE PARA ORGANIZACIÓN DE CANALES EN FAVORITOS
Este cambio del parámetro AUTO TP UPDATE es para aquellos que tienen creado anteriormente una lista externa de canales de favoritos y van a introducirlo en el receptor S2233HD PLUS o PHOENIX LITE PLUS una vez actualizado al nuevo software.
Una vez introducida la lista de canales en el receptor, para que no se vuelvan a cambiar aleatoriamente los canales según se van pasando en favoritos debemos cambiar como se puede apreciar en las fotos el parámetro AUTO TP UPDATE de OFF a ON.

Entramos en el menú principal

[image: image1.jpg]LServicio

Instalacion
Preferencia
Sistema

Juego

Acceso Condicional
USB

Internet

EdEntrar

(VENUEIES]

Géstion de Canales
Gestién de Favoritos

[ExiT REIRYER

Servicio




Seleccionamos el apartado PREFERENCIA[image: image2.jpg]Preferencia
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Nos vamos al apartado AJUSTES VARIOS
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Dentro de AJUSTES VARIOS tendremos que cambiar la opción AUTO TP UPDATE de OFF a ON.[image: image4.jpg]Ajustes Varios

Retardo del C 5
Posicion
Auto TP Update ” L 4 Off 14

E Seleccionar C Cambiar EdEntrar [ExiT BEIS



[image: image5.jpg]Ajustes Varios

Retardo del C 5
Posicion
Auto TP Update ” L 4 On 14

E Seleccionar C Cambiar EdEntrar [ExiT BEIS




Ahora ya no se cambiarán aleatoriamente los canales en favoritos.
